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En el año 2011, ésta vía era de asfal-
to, altamente deteriorada, habiendo 
cumplido su vida útil décadas atrás.
La corporación Municipal, bajo la ad-
ministración de Juan Carlos Zúniga 
contrató el 1 de diciembre del 2011 
la repavimentación de la Primera Cal-
le entre la 1 y 9 avenidas a cargo de 
la Constructora William y Molina. La 
Empresa utilizó un método novedoso 
para Honduras y amigable al medio 
ambiente conocido como ”whitetop-
ping”, una sobrecarpeta de concreto 
sobre el pavimento asfáltico exis-
tente, de modo de no descartarlo y 
aprovecharlo como base. Un concreto 
típicamente demora hasta 4 semanas 
(28 días) en alcanzar su resistencia de 
diseño.

ANTECEDENTES

Proyecto
Pavimentación acelerada 
"Whitetopping" Primera calle

Lugar: Primera Calle, entre 1a y 9a 
avenida

Contratista Constructora William y Molina
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RETO:
La primera calle de San Pedro Sula es la arteria y eje principal de la ciudad, dividiendo el centro de la ciudad en Norte y 
Sur. En diciembre, transitan alrededor de 500,000 vehículos dado el aumento de la actividad comercial.

El bloqueo de las calles generaría una molestia importante para los comercios que dependen de la venta en esta épo-
ca. Por ello la Municipalidad ordenó que las avenidas perpendiculares a la Primera calle se habilitaran en 24 horas.

SOLUCIÓN

La Constructora William y Molina solicitó el acompañamiento técnico y asesoría de Lazarus y Lazarus para acelerar el 
concreto de los pavimentos en las intersecciones de la Primera Calle con las avenidas, de modo de habilitar el tráfico a 
24 horas.

Para ello, Lazarus y Lazarus preparó un diseño de mezcla de concreto con una relación agua/cemento muy baja, de 
modo de lograr altas resistencias a temprana edad, empleando el uso de aditivos superplastificantes, es decir, que 
reducen una cantidad de agua muy alta, manteniendo una consistencia que permitió al contratista colocar, vibrar y darle 
acabado adecuado al concreto.

Adicionalmente, se agrego microfibra Fibromac, de acuerdo a especificación de pavimentos whitetopping.

https://www.grupolazarus.com/product/admix-f3/
https://www.grupolazarus.com/product/microfibra-multi-mix-80/


¿Quiénes somos?   

ADMIX es una marca líder a nivel regional de pro-
ductos químicos especializados para la industria y 
la construcción, ofrece el portafolio mas amplio del 
mercado con estándares de calidad de clase mun-
dial. Contamos con el Centro de Tecnología e Investi-
gación mas moderno de Centro América y el Caribe, 
dedicado permanentemente a la exploración de 
materiales de última tecnología.
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